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The vibrations of an earthquake can be properly recorded by the gravimeter. 
As a gravimeter, superconducting gravimeter (SG) has a very high accuracy; 
slightly different with general gravimeter. Rayleigh wave is the wave with 
the largest amplitude in earthquake, so it will be clear on SG tape. In this 
research, we use certain superconducting gravimeter (SG) and seismo- 
meter LHZ, spread over several locations around the world; just to know 
more about earthquakes occurring in the Vanuatu Islands (7.1 Mw) and 
Afghanistan (7.5 Mw) in October 2015. This research focuses on instrument 
responsse that records earthquake events that aims to know comparison of 
the characteristics of the Rayleigh wave on both instruments. Tidal value 
reduction were applied on SG’s recording in order  to get true gravity value. 
Then we did time-integral to get velocity and displacement. By using spec-
trogram function, we can display frequency of SG and LHZ. The amplitude 
of the Rayleigh wave recorded on the SG is smaller than that recorded on 
the LHZ and has signal correlation > 7.0. In any case of Rayleigh Global 
waves, SG is able to record clearly the phase of Rayleigh wave to phase R6 
in the earthquake of Vanuatu and R7 in the Afghanistan earthquake, while 
LHZ only records up to the R4 and R5 phase. The spectrograph analysis 
reinforces the differences in the viewing screens of SG and LHZ Rayleigh 
Global waves in the frequency domain, R7 recorded on SG has a frequency 
range of 0.002 Hz to 0.006 Hz.
Keywords: Superconducting  gravimeter,  Seismometer  LHZ,  Earthquake,  
Rayleigh wave.

Kata kunci: Abstrak

Superconducting Gravimeter
Seismometer LHZ
Gempa bumi
Gelombang Rayleigh

Getaran gempa bumi dapat direkam dengan baik oleh gravimeter.  Super- 
conducting gravimeter (SG) merupakan gravimeter yang mempunyai  
akurasi sangat tinggi bila dibandingkan dengan gravimeter pada umumnya. 
Gelombang Rayleigh merupakan gelombang dengan amplitudo terbesar 
pada gempa bumi, sehingga gelombang Rayleigh akan jelas pada rekaman 
SG. Pada penelitian ini digunakan superconducting gravimeter (SG) dan 
seismometer LHZ pada beberapa lokasi di dunia untuk meneliti gempa 
bumi yang terjadi di Kepulauan Vanuatu (7,1 Mw) dan Afganistan (7,5 Mw) 
pada Oktober 2015. Penelitian ini dititikberatkan pada respons alat yang  
merekam kejadian gempa bumi yang bertujuan untuk mengetahui per- 
bandingan karakteristik gelombang Rayleigh pada kedua instrumen. Pada 
rekaman SG dilakukan reduksi nilai pasang surut untuk mendapatkan nilai 
gaya berat sebenarnya, selanjutnya diintegralkan terhadap waktu untuk 
mendapatkan nilai berupa kecepatan dan displacement. Kemudian, dengan 
menggunakan fungsi spektogram, kandungan frekuensi pada rekaman SG 
dan LHZ bisa ditampilkan. Amplitudo gelombang Rayleigh yang terekam 
pada SG lebih kecil dibanding yang terekam pada LHZ dan memiliki 
korelasi sinyal > 7,0. Gelombang Rayleigh pada rekaman LHZ memiliki 
rentang frekuensi yang lebih lebar dibanding pada rekaman SG. Pada 
kasus gelombang Rayleigh Global, SG mampu merekam jelas fase gelom-
bang Rayleigh hingga fase R6 pada gempa Vanuatu dan R7 pada gempa  
Afganistan, sedangkan LHZ hanya merekam hingga fase R4 dan R5.  
Analisis spektogram mempertegas perbedaan tampilan rekaman SG 
dan LHZ gelombang Rayleigh Global dalam domain frekuensi, R7 yang  
terekam pada SG memiliki rentang frekuensi 0,002 Hz sampai 0,006 Hz.
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PENDAHULUAN
Gelombang Rayleigh terekam baik pada 
komponen vertikal seismometer, hal ini 
karena gelombang Rayleigh terbentuk  
akibat interferensi dari gelombang- 
gelombang pantul P dan SV yang sudut 
datangnya melebihi sudut kritis (Afnimar 
2009). Perambatan gelombang P searah 
dengan arah rambatnya dan perambatan 
gelombang SV tegah lurus terhadap ray 
dan terletak pada bidang vertikal. Sehing-
ga, melalui rekaman seismometer yang  
merupakan metode seismik, informasi 
mengenai karekteristik gelombang 
Rayleigh bisa didapatkan. 

Selain metode seismik, metode 
gaya berat dapat dimanfaatkan untuk 
merekam dan mendapatkan informasi 
gelombang Rayleigh maupun gelombang 
gempa lainnya. Ketika sebuah batuan  
mengalami  stress maupun strain terjadi 
peningkatan nilai anomali gaya berat dan 
mencapai amplitudo maksimum ketika 
gempa bumi terjadi. Anomali gaya berat 
terjadi penurunan setelah terjadinya gempa 
bumi hingga kembali ke posisi stabilnya  
(Lan et al. 2011). 

Superconducting  gravimeter  (SG) 
merupakan jenis gravimeter relatif yang 
mengukur  perubahan  nilai  gaya berat  
dengan tingkat  sensitivitas yang tinggi, 
keakuratannya mencapai 1 nGal (Hinderer 
et al. 2007) SG mengukur suatu medan  
secara vertikal, sehingga gelombang 
Rayleigh yang memiliki perambatan 
gabungan antara gelombang P dan SV,  
terekam baik oleh SG. SG mampu  
merekam aktivitas kebumian lainnya, 
hingga kejadian seismik, baik yang  
mikroseismik maupun yang makroseismik 
(Lan et al. 2011), (Shen at al. 2011), 
(Zhang, K and Ma 2014) dan respons yang  
diberikan alat gravimeter berkorelasi 
dengan hasil pencatatan saat terjadi gempa 
bumi (Niebauer et al. 2011).  

Pada penelitian ini, dilakukan pe- 
ngamatan kejadian gempa bumi Vanuatu 
dengan Mw 7,1 (20 Oktober 2015) dan 
Afganistan dengan Mw 7,5 (26 Oktober 
2015) dengan menggunakan data sekunder 
dari SG dan LHZ yang dipasang secara 
kontinu di beberapa negara, yang kemudi-
an dilakukan perbandingan antarrekaman 
kedua instrumen. Penelitian ini dititik- 
beratkan pada respons alat yang merekam 
kejadian gempa bumi yang bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan karakteristik  
gelombang Rayleigh pada kedua instru-
men. Penelitian ini dapat dikembangkan 
lebih lanjut untuk melihat sifat dispersi, 
atenuasi, sampai pemodelan bawah  
permukaan.

METODE
Data yang diunduh dari International 
Geodynamics  and  Earth  Tide  Serice  atau  
IGETS dan WebDC3 terdiri atas data SG 
dan seismometer LHZ. Dalam penelitian 
ini digunakan 2 gempa dengan magnitudo 
7,1 dan 7,5 yang terjadi di Vanuatu dan 
Afganistan dengan parameter gempa 
bumi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter SG

Epicen -
ter

Date OT Lat Lon
Depth 
(km)

Mw

Pulau 
Vanuatu

20/10
/2015

21:52:02 -14.86 167.30 135 7.1

Afganistan
26/10
/2015

09:09:42 36.52 70.37 231 7.5

Dalam penelitian ini digunakan 6 SG 
yang terletak pada beberapa negara dan 4 
LHZ yang memiliki jarak lokal dengan SG 
< 1o. Hal ini dilakukan untuk meminimali- 
sasi eror saat melakukan perbandingan 
dan korelasi dari sinyal SG dan LHZ.  
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Koordinat/posisi SG dan LHZ dapat dilihat 
pada Gambar 1 serta Tabel 2 dan Tabel 3 
berikut.

Tabel 2. Parameter SG. (Sumber: IGETS)
No SG Station Code Lon

(deg)
Lat
(deg)

Delay 
Ti m e 
(sec)

Elevasi 
(m)

1 Bad
Homburg,
Germany

H 8.6113 50.2285 10.09 190

2 P e c n y , 
C z e c h 
Republic

PE 14.7856 49.9137 8.86 534.58

3 Sutherland, 
S o u t h 
Africa

S1 20.8109 -32.38 8.16 1791

4 Strasbourg, 
France

ST 7.6838 48.6217 - 180

5 Wettzell, 
Germany 

W5 12.878 49.144 14.93 613.7

6 Yebes, 
Spain

YS
-3.0902 40.5238 9.6 917.685

Tabel 3. Parameter LHZ. (Sumber: WebDC3)

NO LHZ Station Code Lon
(deg)

Lat (deg)

1
Bad 
H o m b u r g , 
Germany

TNS 50.22 8.45

2
Pecny,
Czech
Republic

- - -

3 Suther land , 
South Africa - - -

4 St rasbourg , 
France BOURR 47.39 7.23

5 Wettzell,
Germany WET 49.14 12.88

Data SG yang diunduh dari web 
International Geodynamics and Earth 
Tide  Service (IGETS) masih dalam 
satuan Volt. Untuk mencari nilai sebe-
narnya dalam µgal dilakukan pengalian 
nilai sensitivitasnya. Tahap selanjutnya, 
dilakukan reduksi pasang surut pada reka-
man SG untuk mendapatkan nilai gaya 
berat sebenarnya, nilai pasang surut bumi 
didapat-kan dari perhitungan perangkat 
lunak tsoft-Royal Observatory of Belgium. 
SG memiliki kemampuan merekam be-
berapa indikasi perubahan alam, misalkan 
saja efek pasang surut bumi (Baldi et 
al. 1995), dinamika resonansi mantel 
bumi (Omerbashich 2007) efek hidrologi  
(Virtanen 2006) dan beberapa indikasi 
perubahan alam lainnya. Akan tetapi, 
untuk mendapatkan nilai gaya berat 
yang dipengaruhi oleh gempa bumi, 
hanya dilakukan koreksi pasang surutnya 
saja. Hal ini disebabkan oleh kecilnya  
perubahan yang diakibatkan efek lainnya 

Gambar 1. Peta penelitian gempa bumi Mw > 6 (Sumber data: GFZ) dan lokasi SG (Sumber data: IGETS 
dan webdc3)
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dan memiliki frekuensi yang jauh berbeda 
dengan frekuensi yang dihasilkan oleh 
gempa bumi. Misalnya saja pengaruh  
gravitational waves yang memiliki 
frekuensi 0,3 mHz (Shiomi 2008) sedang-
kan pasang surut bumi memiliki frekuensi  
yang sama dengan frekuensi teleseismik 
yaitu 10-4 (Havskov. J and Alguacil. G 
2002). Selanjutnya, dilakukan integrasi 
data SG hingga mendapatkan nilai berupa 
velocity dan displacement. Data LHZ yang 
diunduh melalui Web  Data  Center GFZ  
hanya digunakan komponen vertikal saja 
dan diintegralkan satu kali untuk men- 
dapatkan data berupa displacement (mm).

Spektrogram adalah salah satu cabang 
dari analisis spektral yang hasilnya dalam 
domain time-frequency. Grafik spektogram 
sumbu vertikal mendeskripsikan frekuensi 
dan sumbu horizontal mendeskripsikan 
waktu. Spektrogram didefinisikan dalam 
algorithma berikut (Priyambada 2015).

x merupakan data SG dan LHZ, w 
merupakan fungsi window, dan m adalah 
waktu yang diinginkan n merupakan nilai 
tengah window (lebar window/2) (Hippen-
stiel 2002). 

Analisis spektogram digunakan untuk 
melihat kandungan frekuensi gelombang 
Rayleigh pada rekaman SG dan LHZ. 
selanjutnya, dilakukan perbandingan 
gelombang Rayleigh berupa amplitudo, 
durasi, frekuensi, dan korelasi sinyal pada 
rekaman SG dan LHZ. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat kejadian gempa bumi Afganistan, 
hanya 4 sensor yang merekam. Hal ini  
disebabkan kondisi sensor yang mungkin 
tidak beroperasi atau data yang memiliki 
banyak spike. Status kondisi sensor saat 
merekam gempa Vanuatu dan Afganistan 

ditunjukkan pada Tabel 4 untuk SG dan 
Tabel 5 berikut.

Tabel 4. Kondisi SG saat kejadian gempa bumi

No SG Station Vanuatu Afganistan

1 Bad Homburg, Germany √ √

2 Pecny, Czech Republic √ -

3 Sutherland, South Africa √ -

4 Strasbourg, France √ √

5 Wettzell, Germany √ √

6 Yebes, Spain √ √

Tabel 5. Kondisi LHZ saat kejadian gempa bumi

No LHZ Station Vanuatu Afganistan

1 Bad Homburg, Germany √ √

2 Pecny, Czech Republic - -

3 Sutherland, South Africa - -

4 Strasbourg, France √ √

5 Wettzell, Germany √ √

6 Yebes, Spain √ √

Amplitudo Gelombang Rayleigh dan 
Korelasi Sinyal

Perbandingan amplitudo gelombang 
Rayleigh pada rekaman SG dan LHZ 
pada kejadian gempa bumi Vanuatu dan  
Afganistan disajikan pada Tabel 6 dan 
Tabel 7 berikut.

Tabel 6. Amplitudo maksimum Gelombang 
Rayleigh pada rekaman SG 
 

SG

GB.Vanuatu GB. Afganistan

Jarak 
(o)

Amp Max 
(mm/s)

Jarak 
(o)

Amp 
Max 

(mm/s)

Sutherland, 
S.Africa 122.904 0.0083096 - -

Pecny 138.449 0.0066173 - -

Wettzell, 
Germany 139.844 0.0056404 42.892 0.0545

Bad Homburg 140.639 0.0067425 45.519 0.0601

Strasbourg, 
France 142.312 0.0062877 46.346 0.0557

Yebes, Spain 153.004 0.0041156 55.904 0.0298
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Gambar 2. Perbandingan amplitudo gelombang 
Rayleigh yang terekam pada SG (merah) dalam 
satuan mm/s dan LHZ (biru) dalam satuan mm/s; 
gempa Vanuatu (a); gempa Afganistan (b)

Dilakukan overlay sinyal rekaman 
sensor SG dan LHZ di Bad Homburg 
untuk melihat perbandingan amplitudo 
gelombang Rayleigh. Hal ini dilakukan 
karena lokasi sensor SG dan LHZ di Bad  
Homburg, Germany, posisinya relatif 
berdekatan dibandingkan sensor di lokasi 
lainnya, sehingga kondisi geologi antara 
lokasi SG dan LHZ hampir sama. Lokasi 
sensor SG dan LHZ memiliki jarak 11,5 
km, sehingga dapat meminimalisasi  
kesalahan dalam analisis amplitudo  
gelombang Rayleigh dan korelasi sinyal. 
Gambar 2 menyajikan perbandingan  
amplitudo sinyal gempa yang terekam 
pada SG dan LHZ. Amplitudo gempa bumi 
pada rekaman LHZ lebih kecil dibanding  
rekaman SG. Hal ini karena sensor SG 
berbeda dengan seismometer yang meng-
gunakan pegas dalam sensornya, SG 
menggunakan bandul yang menggantung 
dalam ruangan vakum yang isinya adalah 
helium cair. Pegas pada seismometer 

Tabel 7. Amplitudo maksimum Gelombang 
Rayleigh pada rekaman LH 

LHZ

GB.Vanuatu GB. Afganistan

Jarak 
(o)

Amp Max 
(mm/s)

Jarak 
(o)

Amp 
Max 

(mm/s)

Sutherland, 
S.Africa 122.904 - - -

Pecny 138.449 - - -

Wettzell, 
Germany 139.844 0.007002 42.892 0.0637

Bad Homburg 140.639 0.0068746 45.519 0.0646

Strasbourg, 
France 142.312 0.011 46.346 0.0486

Yebes, Spain 153.004 0.0060894 55.904 0.0346

Amplitudo maksimum terkecil 
gelombang Rayleigh pada rekaman SG 
yaitu 0,0041156 mm/s untuk gempa 
Vanuatu dan 0,0298 mm/s untuk gempa 
Afganistan. Keduanya tercatat pada  
stasiun Yebes, Spain. Sementara, amplitudo 
maksimum terbesar gelombang Rayleigh 
yaitu 0,0083096 mm/s tercatat pada  
stasiun Sutherland, South Africa untuk 
gempa Vanuatu dan 0,0601 mm/s pada 
stasiun Bad Homburg, Germany untuk 
gempa Afganistan. Pada rekaman LHZ, 
Amplitudo maksimum terkecil gelombang 
Rayleigh yaitu 0,0060894 mm/s untuk 
gempa Vanuatu dan 0,0346 mm/s untuk 
gempa Afganistan, keduanya tercatat 
pada stasiun Yebes, Spain.  Sementara, 
amplitudo maksimum terbesar gelombang 
Rayleigh yaitu 0,011 mm/s tercatat pada 
stasiun Strasbourg, France, untuk gempa 
Vanuatu dan 0,0646 mm/s pada stasiun 
Bad Homburg, Germany, untuk gempa 
Afganistan.

Hal menarik yang terlihat adalah  
amplitudo gelombang Rayleigh yang  
terekam pada SG lebih kecil dibanding 
yang terekam pada LHZ. Untuk mem-
perjelas hal ini, maka dilakukan overlay  
sinyal gempa Vanuatun  dan Afganistan 
pada rekaman SG dan LHZ (Gambar 2).
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dapat mengalami kejenuhan saat merekam  
gempa bumi, sedangkan sensor pada SG 
tidak mengalami kejenuhan.

Korelasi antara kedua sinyal gelom-
bang Rayleigh yang terekam pada SG dan 
LHZ terlihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Korelasi sinyal gelombang Rayleigh 
pada rekaman SG (merah) dan LHZ (biru); gempa 
Vanuatu (a); gempa Afganistan (b)

Hasil analisis korelasi sinyal  
gelombang Rayleigh pada rekaman SG dan 
LHZ, didapatkan korelasi 0,7797 untuk 
gempa Vanuatu dan 0,7038 untuk gempa 
Afganistan. Berdasarkan hasil korelasi dari 
masing-masing gempa, terdapat kesesuaian 
sinyal pada rekaman SG dan LHZ saat  
merekam gempa bumi. Gambar 3  menun-
jukkan perbedaan fase antara rekaman 
SG dan LHZ. Hal ini yang menyebabkan  
korelasi antara sinyal yang terekam pada 
SG dan LHZ bukan 1,0 atau hampir 
mendekati. Perbedaan fase tersebut di- 
sebabkan lokasi antara kedua sensor yang 
tidak sama.

Gelombang Rayleigh Global dan 
Frekuensinya

Rekaman SG dan LHZ diintegrasi hingga 
mendapatkan rekaman dalam displacement 
(mm). Dalam unit displacement terlihat 
jelas perulangan gelombang Rayleigh yang 
menjalar mengelilingi bumi (Gambar 4 dan 
Gambar 5).

Gambar 4. (a-d) Sinyal Displacement gempa bumi 
Vanuatu pada rekaman SG dalam unit mm/s (kiri) 
dan rekaman LHZ dalam unit mm/s (kanan)

Gambar 4 merupakan sinyal gempa 
bumi Vanuatu yang terekam di stasiun 
SG dan LHZ. Gelombang Rayleigh pada  
gempa bumi Vanuatu terekam hingga R6 
pada masing-masing SG, sedangkan pada 
LHZ hanya terekam hingga R4.
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Gambar 5. (a—d) Sinyal Displacement gempa 
bumi Afganistan pada rekaman SG dalam unit mm/s 
(kiri) dan rekaman LHZ dalam unit mm/s (kanan)

Perbedaan kemampuan SG dan 
LHZ dalam merekam perulangan gelom-
bang Rayleigh semakin terlihat jelas pada 
gempa bumi Afganistan yang memiliki 
magnitudo lebih besar dibanding gempa 
Vanuatu, seperti pada rekaman SG dan 
LHZ di Yebes (Gambar 5d). Kelompok 
kedatangan gelombang Rayleigh Global 
terekam berulang hingga R7 atau > 9 jam 
setelah impuls awal gelombang Primer 
pada rekaman SG di Yebes. Di lain pihak, 
pada rekaman LHZ tidak dapat diidentifi-
kasi dengan jelas fase gelombang Rayleigh 
hingga R7, tetapi hanya sampai fase R5 
(Gambar 5d). Kelompok gelombang per-
mukaan yang pertama tiba (R1) di stasiun 
seismik pada jarak episenter Δº adalah 
yang menempuh busur lingkaran be-
sar yang lebih pendek, sedangkan yang 

datang kemudian (R2) adalah yang me- 
nempuh lintasan busur sepanjang 360º—Δº  
(Bormann 2009) dan seterusnya. Ilustrasi 
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Lintasan lingkaran besar untuk tiga 
kedatangan pertama gelombang Rayleigh global 
(Bormann 2009)

Hasil analisis spektogram memper-
tegas rekaman perulangan gelombang 
Rayleigh dalam tampilan frekuensi, seperti 
pada Gambar 7 berikut.
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Gambar 7. a) Hasil analisis spektogram gempa 
Afganistan pada rekaman SG di Yebes; b) Hasil 
analisis spektogram gempa Afganistan pada 
rekaman LHZ di Yebes

Durasi distribusi frekuensi gempa 
bumi yang terekam pada SG, yang ber-
hubungan dengan frekuensi dari gelom-
bang Rayleigh Global, terekam hingga > 9 
jam setelah impuls awal gelombang Primer 
(Gambar 7a). Gelombang R7 memiliki 
frekuensi yang sangat rendah yaitu antara 
0,002 Hz sampai 0,006 Hz pada SG. 
Sementara, pada rekaman LHZ di Yebes 
untuk kasus gempa bumi yang sama 
menunjukkan durasi distribusi frekuensi 
rekaman LHZ memiliki durasi yang  
relatif lebih pendek dibandingkan durasi 
pada rekaman SG. Durasi frekuensi  
gelombang Rayleigh tersebut hanya  
terekam hingga 6 jam setelah impuls awal 
gelombang primer pada rekaman LHZ 
(Gambar 7b). Hal ini menunjukkan SG 
memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi 
sehingga mampu merekam frekuensi- 
frekuensi yang relatif rendah. 

Tabel 8 dan Tabel 9 menyajikan 
frekuensi maksimum dan minimum  
gempa bumi Vanuatu dan Afganistan pada  
rekaman SG dan LHZ.

Tabel 8. Tabel Frekusensi gelombang Rayleigh 
pada gempa Vanuatu

NO Stasiun
SG LHZ

MIN MAX MIN MAX

1
Bad 
Homburg 0.00244 0.0845 0.0004883 0.1152

2 Pecny 0.00244 0.1 - -

3 Sutherland 0.0019531 0.0771 - -

4 Strasbourg, 
France

0.00244 0.1025 0.0004883 0.1245

5 Wettzell 0.0024414 0.0962 0.0004883 0.123

6 Yebes, Spain 0.0019531 0.103 0.0004883 0.1143

 
 

Tabel 9. Tabel Frekusensi gelombang Rayleigh 
pada gempa Afganistan

Pada rekaman seismometer, ge-
lombang permukaan memiliki rentang 
frekuensi 0,001—0,01 Hz dan untuk 
gelombang permukaan dengan Mw > 6 
memiliki rentang frekuensi 0,01—0,1 Hz 
(Havskov. J and Alguacil. G 2002). Hasil 
analisis spektogram disajikan dalam Tabel 
8 dan Tabel 9, menunjukkan gelombang 
Rayleigh pada rekaman LHZ memiliki 
rentang frekuensi yang lebih lebar di- 
banding pada rekaman SG. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis gelombang 
Rayleigh pada rekaman SG dan per- 
bandingannya dengan rekaman LHZ dapat 
disimpulkan bahwa SG memiliki tingkat 
sensitivitas tinggi dan stabil saat merekam 
gelombang Rayleigh pada kejadian gempa 
bumi: amplitudo gelombang Rayleigh 
yang terekam pada sensor SG relatif lebih 
kecil dibanding yang terekam pada sensor 
LHZ. Sinyal gempa pada rekaman SG dan 
LHZ memiliki nilai korelasi 0,7797 untuk 
gempa Vanuatu dan 0,7038 untuk gempa 
Afganistan. SG mampu merekam gelom-
bang Rayleigh Global hingga R6 atau > 6 
jam pada kejadian gempa Vanuatu dan R7 
> 9 jam pada kejadian gempa Afganistan 
setelah impuls awal gelombang Primer. 
Namun, pada rekaman LHZ, hal serupa 

NO Stasiun
SG LHZ

MIN MAX MIN MAX

1 Bad Homburg 0.0039063 0.1514 0.00245 0.2344

2 Pecny - - - -

3 Sutherland - - -  -

4
Strasbourg, 
France 0.0039 0.1655 0.00244 0.246

5 Wettzell 0.0039 0.1528 0.00293 0.2471

6 Yebes, Spain 0.0039 0.1543 0.003418 0.228
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tidak begitu jelas. Analisis spektogram 
menunjukkan rentang frekuensi pada  
rekaman LHZ memiliki rentang frekuensi 
yang lebih lebar dibanding pada rekaman 
SG.

SARAN
Pada penelitian selanjutnya dibutuhkan 
gempa bumi dengan magnitudo yang  
relatif lebih besar, yaitu Mw > 8 untuk 
melihat perbandingan signifikan respons 
SG dan LHZ yang merekam gelombang 
Rayleigh Global. Dibutuhkan lokasi 
seismometer yang berdekatan dengan SG, 
sehingga meminimalisasi kesalahan saat 
melakukan analisis gelombang gempa 
bumi. Penelitian ini dapat dikembang-
kan pada penelitian lebih lanjut untuk  
penentuan dispersi gelombang, atenuasi, 
sampai pemodelan bawah permukaan. 
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